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附助跟随器提供 个继电器，通过控制继电器吸合或断开来跟随摄像机辅助功能开关操作。
附助跟随器接受矩阵系统的高速数据线或控制代码接口的辅助控制信号，来控制相应继电

器吸合或断开。
附助跟随器提供的继电器触点回路与矩阵系统配合，与选定的摄像机要调用的辅助功能相

对应。
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Auxiliary Follower

跟随器

中文版安装和操作手册

Installation and Operation Instructions
附助



安装应由有资格的服务人员进行，操作时请遵循相关安全规定。

小心电击
请勿拆盖

注 意

注 意
不要随意拆卸盖板，以免遭受电击。
具体操作请联系专业维修的服务人员。

警 告
为减少火灾电击危险，

请勿将产品置于潮湿环境。

维修

安装及售后服务

出于安全考虑，用户只能进行一

些简单的维修保养工作，具体操作请

参阅产品安全说明手册。如需拆盖维

修，请联系专业维修服务人员。

安装过程中如有疑问，请联系本

公司维修服务部门。用户需保存完整

的机箱条形码, 以便得到快捷的售后

服务。

产品需要返回公司进行维修时，
用户首先应获得公司提供的产品返修

号并按照运输的相关条款寄回产品，

以保证产品在返修途中不致受损，避

免引起不必要的纠纷。

切记不要尝试自己拆盖维修，以

免造成电击或遭受其它危险。建议所

有的维修服务应由有专业的人员进行。

内有高压，小心电击

维修操作请参阅相关说明手册
开箱检查

收到产品后请仔细开箱检查，
确认箱中包含以下物件：
1、运输纸箱、泡沫或海绵等

安全防护物品。
2、必须的配件。

安全
。

4、安装操作说明书。

3、 使用说明、保修条例
和设备证明书

附助跟随器

本公司产品受产权保护，

产品符合FCC标准和CE标准，

本公司产品经过FCC标准规定的测

试，达到A级数字设备标准。产品在安

装使用过程中请严格遵循说明书相关

规定， 否则可能会因操作不当而产生

无线电波干扰。

产品在住宅区使用时可能会产生

不良干扰，用户请尽力予以控制。

产品警告

产品符合FCC标准



概述

特点

安装

设置

连接

操作

典型系统连接

继电器连接
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控制码线连接器

电源

上电

规格

1

1

1

2

3

4

5

3

3

3

4

4

4

★ 本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。

★ 此版权属制造商所有，未经 许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书

的部分和全部内容。

请保存好完整的机箱条形码，以便得到快捷的售后服务。

制造商

★

目 录
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概述
附助跟随器提供 个继电器，通过控制继

电器吸合或断开来跟随摄像机辅助功能开关操

作。

附助跟随器接受矩阵系统的高速数据线或

控制代码接口的辅助控制信号，来控制相应继

电器吸合或断开。

附助跟随器提供的继电器触点回路与矩阵

系统配合，与选定的摄像机要调用的辅助功能

相对应。

附助跟随器 的 输出口，或从

其它矩阵切换系统的控制输出口接收数据。

附助跟随器过滤接收的解码器命令代码以

识别控制信息。附助跟随器可提供 个可编程

的 型继电器（双极、单极、常开）， 这些继

电器分成 组，每组 个。

LED

LED

DIP

DIP

19

特点

安装

附助跟随器有下列特点：

信号指示灯，代码有效时点亮

电源指示灯

通过 拨码开关选择摄像机组

通过 拨码开关选择辅助功能号

可分别接受高速数据线或控制代码

″标准安装机箱

安装要由有资格的服务人员进行，并应当

遵守当地的电器安装规定。必须避免无关人员

进行不正确的操作，并且维护人员要预先考虑，

防止由于掉落物、人员、建筑物震动，或其它

相似原因引起故障。

附助跟随器应安装在具有良好通风的地方。

避免安装在热源或通风性能差的机架上。

●

●

●

●

●

●

1

图1 附助跟随器后面板示意图

对继电器组1的摄像机组和辅助功能号的设置

对继电器组2的 的设置摄像机组和辅助功能号 继电器组1

继电器组2
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附助跟随器中文版说明书



架子安装

附助跟随器在前面板上装有安装支架，能

安装到一个标准的 英寸机架上。附助跟随器

的安装支架也能放到后面板上，这样附助跟随

器可以安装到配备有安装孔的架子后面。为了

保证良好的通风条件，从架子到任何墙面应有

至少 英寸（ 米）的间距，在架子里的设备之

间有一个 架子的高（ 英寸）的间距。

墙面安装

附助跟随器也能墙面安装。重新安装这个

安装支架，将它们安装垂直于机箱。应将机箱

的前面板或后面板向上。

摄像机组选择

在附助跟随器后面板上的两个 位 开关

用于识别附助跟随器要响应的摄像机及辅助功

19

3 1

EIA 3/4

8 DIP

设置

能 DIP 1

2

DIP 1 1

1 16 DIP

2 17 32

1

3

1 2 3

号。 开关和相关继电器组连接器如表 和

图 所示。

第一个 开关（ ）对组 继电器（继电器

从 到 ）设置摄像机组。第三个 开关对组

继电器（继电器从 到 ）设置摄像机组。

第二个和第四个在附助跟随器 里无用。开关

和 能被设置成相同的摄像机组或两个不同的

摄像机组。

附助跟随器的每组继电器可设置跟随一个

特定的辅助指令（辅助指令 、 、 ）。

DIP开关1和3选择摄像机组

表1a 0 = OFF, 1 = ON
摄像机组 C D E F G H
1-16 0 0 0 0 0 0
17-32 0 0 0 0 0 1
33-48 0 0 0 0 1 0
49-64 0 0 0 0 1 1

前面或后面板

顶或底盖前面或后面板

顶盖

标准机架
墙面

耳环

图：调整耳环

.

.

.

.

.

.
1009-1024 1 1 1 1 1 1

DIP开关1和3选择辅助功能号

表1b 0 = OFF, 1 = ON
辅助功能 A B

1 0 0
2 0 1

3 1 0

A A

G1 IN G1 OUT

B BA A

1 2 3

AB B B

图2

2
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连接
继电器连接

附助跟随器只提供了继电器吸合或断开，

没有提供电源。 在后面板上有两组（组1和组

2）四个12针继电器连接器（见图2）。每组提

供双电极继电器的连接，两组提供32对继电器

吸合。图2说明了每组继电器的内部联接。

每三个连接器针为一个继电器组，标有一

个从1到32的号码， 对应于所选择摄像机组中

的一个摄像机。在每个继电器组里的每根针也

被标号（见图3），在连接器下面， 用一个A、

一个B和一个接地符号表示。 在每个继电器组

上，A和B针是对应至每个双电极继电器一边的

触点。对每个双电极的另外一边的触点连接到

公共端连接器上。接地针提供了屏蔽作用。

在附助跟随器后面板的右下角上的一个12

针连接器包含了对每个继电器组的公共连接。

每组针被标有组号 G1 IN，G1 OUT，G2 IN，G2

OUT，每个针标有一个A，B和接地符号。A和B是

为双电极继电器另外一边的公共触点。G1 IN

和OUT连接到继电器1-16（见图3），G2 IN 和

OUT连接到继电器17-32。组IN连接方法是用作

决定相关继电器功能，如提供一个用户供给电

压，一个对地短路，或在继电器激活时一个单

个信号。组IN针也能用作从其它的附助跟随器

设备输入。 组OUT连接器被用作连接相联系继

电器到一个单个响应设备，如一个喇叭或一个

指示灯，或为连接到附加的附助跟随器上。

继电器触点额定值在 24VAC 时是0.6安培，

或在30VDC时是2安培，使用中不要超过继电器

的容量。

固定螺丝

图3

A
B
A
B
A
B
A
B

3
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数据线连接（CPU）

高速数据线从矩阵机箱上的 DATA LINE

OUT BNC 连接到附助跟随器后面板上的 DATA

LINE IN BNC上。用一根高档次的视频电缆。

在附助跟随器上的DATA LINE OUT BNC必须安

置一个75欧姆的BNC 终结器，如果用作串联到

其它的 DATA LINE控制设备，在运行设备的末

尾必须被终结。

后面板上标有 DATA的LED指示灯亮，在后

面板上，说明在数据线上收到了有效的代码。

控制码线连接器

分布于左下面的12针终端连接器用作控制

码线的连接，分别标有B、W和S。B为BLACK 代

码线，W为WHITE代码线，S为屏蔽线。

连接到附助跟随器上控制码线必须是带屏

蔽的2股双绞线。

控制码线是低电压电路。如果当地规定允

许，可不要求装在管道里。但需避免接近高压

线路或其它潜在的干扰源。

控制码线必须以120欧姆终结。 核对在每

根线上的最后设备以保证有120欧姆终结电阻

存在。 在一根控制码线上中间设备必须设有

120欧姆终结电阻。

多个附助跟随器可采用“星型”连接到一

个控制码分配器或发生器上。见图4。 在这种

连接方法中，每个附助跟随器必须有一个120

欧姆终结电阻。



120

120

5

在一根控制码上，最多接三个附助跟随器

或其它控制码设备可被“链式”连接。当设备

被“链式”连接时，在控制代码线上的中间设

备不必包含 欧姆终结电阻。只要在“链式”

连接的最后设备上接一个 欧姆终结电阻。

见图 “链式”连接。

DIP

DATA LED

在用控制码的切换系统里，附助跟随器应

被连接到与 设定对应的包含摄像机辅助控

制信息的控制代码线上。

在完成数据线（或代码）连接之后，对设

备通电。当附助跟随器通过数据线或控制码输

入接收到有效代码，在前面板上绿的

点亮。

操作

4
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B W
附助跟随器

S

T T T

T=120欧姆终结电阻

控制码分配器

图4

B W
附助跟随器

S B W
附助跟随器

S

T

T=120欧姆终结电阻

控制码分配器
图5

B W
附助跟随器

S B W
附助跟随器

S B W
附助跟随器

S

DATA LED

B W

PWR LED

230V, 50/60Hz

DIP

DATA LED

如果绿的 闪烁，代码线可能被反

接。试着对换 和 代码线。

电源

附助跟随器没有电源开关，插座应在设备

附近。在后面板上有一个绿的 电源指

示灯，当上电时被点亮。

附助跟随器型号配置 电源。

上电

直到所有连接都正确后才可对设备上电。

确认所有连接都连到附助跟随器上，（数据线，

控制码线，和继电器连接）并在上电之前设置

开关。

如果一个有效代码接收到，绿的

将点亮并且发光稳定。如果闪烁，在控制输入

线上可能有问题。

规格

电气额定值：

附助跟随器

继电器触发额定值：

， ； ，

安装： 表面安装或架子安装

重量：

尺寸： ″ × ″ × ″

× ×

230VAC, 50/60Hz, 125mA

0.6A 125VAC 2A 30VDC

121bs(5.5Kg)

17 W 3.5 H 8 D

(432mm 89mm 203mm)
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G 1 I N G 1 O U T G 2 I N G 2 O U T

A B A B A B A B

A B A B A B A B

附助跟随器

1 2 3 4
摄像机

选择备用功能与
摄像机组到附助跟随器

控制线输入

B通道

B 通道
A 通道

A通道

高速数据线输出
到其它附助跟随器
加120欧姆终结电
阻

高速数据线输入
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典型连接



MONITORS 50HZ

KEYBOARDS

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

CAMERAS

42 3 5

CODEALARMS RELAY

2 3 4 5

1 2 3
PORTS

230V

37

1

B W S

主机后面板

控制码分配器

BW S BWSBWSB W S BWSBW SBWS BW SBW SBW S BW SBW SBW S BWSBW SBWSBW S

OUT IN

CODE POWER

230V
50HZ

附助跟随器
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矩阵主机带控制码分配器与附助跟随器连接示意图
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报警触点

报警扩展箱

附助跟随器

B W S

主机后面板

7

矩阵主机带报警扩展箱与附助跟随器连接示意图
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49 55 61

A A A A
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MONITORS 50HZ
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2 3 4 5

1 2 3
PORTS

230V

3 7

1



报警触点

1

2

3

4

5

6

7

8

IN

OUT

230VAC
50/60Hz

DATA
LINE

PGM

OU
T

117334 9658197113129145161177

1 5 9 13

报警扩展箱

附助跟随器

控制码发生器/分配器

矩阵主机

TOTELEPHONECIRCUITS
DONOTCONNECT

O
M

C

CODE1

B

SELECT

ABCDEFGH

ABCDEFGH

ABCDEFGH

ABCDEFGH

CLASS2WIRINGONLY

CODE2

POWER

W S SB W SB W WB S

SSB W B W B W S WB S

SSWB WB SWB SB W

SSWB WB SWB SB W

SSB W B W B W S WB S

SSWB WB SWB SB W

SSB W B W B W S WB S

SSB W B W B W S WB S

SSB W B W B W S WB S

SSWB WB SWB SB W

SSB W B W B W S WB S

SSB W B W B W S WB S

SSB W B W B W S WB S

SSWB WB SWB SB W

SSB W B W B W S WB S

SSB W B W B W S WB S

I
N

N
I

U A

L

N

O D

A
T T

I

E

T
U
O

1

2

50Hz
230V

8

矩阵主机带报警扩展箱和控制码发生器与附助跟随器连接示意图

DONOTCONNECTTOTELEPHONECIRCUITS

SELECT

INPUT

ALARM

C

M

O

POWER
WIRINGONLY

OUTPUT

A A A A

A A A A

A A A

A A A A

A A A A

A A A

1 7 13 19

25 31 37 43

49 55 61

A A A A

A A A A

A A A

A A A A

A A A A

A A A

4 10 16 22

28 34 40 46

52 58 64

3 9 15 21

27 33 39 45

51 57 63

2 8 14 20

26 32 38 44

50 56 62

A A A A

A A A A

A A

A A A A

A A A A

A A

5 11 17 23

29 35 41 47

53 59

6 12 18 24

30 36 42 48

54 60
N CN
O C M

50Hz
230V

PRGME

E

D

D

C

C

B

B

A

A

H

H

G

G

F

F

CLASS2

H

H

H

H

G

G

G

G

F

F

F

F

D

D

D

D

C

C

C

C

B

B

B

B

E

E

E

E

A

A

A

A

SELECT

DATALINE

POWER

G R O U P 2

G R O U P 1

G R O U P 2

G R O U P 1

A A A A

A A A A

A

B B B B

B B B B

B

1 5 9 13

17 21 25 29

2 6 10 14

18 22 26 30

3 7 1 1 1 5

19 23 2 7 3 1

4 8 12 16

20 24 28 32

B B B B

B B B B

B

A A A A

A A A A

A

A A A A

A A A A

A

B B B B

B B B B

B

B B B B

B B B B

B

A A A A

A A A A

AWB
G 1 I N

S
G 1 O U T G2OUTG2IN

DATALINE

I
N

O
U
T

50Hz
230V

CLASS2WIRINGONLY
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